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Tehničke informacije

OTT SLD - pouzdanost na prvom mjestu

 

 
 
 
 
 

ALEM Sistem d.o.o. Sarajevo
Stolačka 20, 71000 Sarajevo
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tel: +387 33 208 735
fax: +387 33 208 744
mail: info@alemsistem.ba
www.alemsistem.ba

Karakteristike i prednosti
- Kontinuriano mjerenje brzine toka, nivoa vode i protoka
- Računanje protoka od strane senzora
- Više komunikacijskih interfejsa (SDI-12, Modbus)
- Cilindričan oblik senzora sa minimalnim otporom toku

Minimalni zahtjevi za održavanje
- Instalacija na jednoj strani rijeke 
- Jedan kabal 
- OTT SLD EasyUse softver
- Zaštićen senzor 

Primjena
Kontinuirano mjerenje protoka u otvorenim vodotocima
- Brotski putevi, navodnjavanje, vodeni kanali
- Vode sa visokom sedimentacijom
- Plavna područja

- Mjerni opseg:-10m/s ... +10m/s
- Tačnost: 1% srednje vrijednosti ±5mm/s
- Rezolucija: 1mm/s
- Prosječno vrijeme mjerenja: 1s ... 3600s
Broj mjernih ćelija
9
Veličina ćelije
- 600 kHz: 2 ... 10 m/0.5 ... 30 m
- 1.0 MHz: 1 ... 4 m/0.3 ... 15 m
- 2.0 MHz: 0.2 ... 2 m/0.1 ... 8 m
Ugao signala*
- 600 kHz: 2.4°/80 m
- 1.0 MHz: 2.4°/25 m
- 2.0 MHz: 2.1°/10 m

Napon
12 ... 16 V DC, najčešće 12 V

Potrošnja
50 ... 500 mW ovisno o intervalu mjerenja
Mjerenje nivoa vode (opciono)
- Mjerni opseg: 0.15 ... 10 m
- Tačnost: ± 3 mm 
- Rezolucija: 1 mm
- Prosječno vrijeme mjerenja: 1 s ... 3600 s

Minimalna dubina vode iznad senzora
0.15 m

Tlačna ćelija (opciono)
- Piezo-resistive 
- Mjerni opseg: 0 ... 10 m
- Tačnost: ±0.25 % FS 
- Rezolucija: 1 mm
Interna memorija
Kapacitet: 9 MB
Komunikacioni interfejs
- RS-232
- SDI-12 ili SDI-12 preko RS-485
- Modbus (opciono)
Maksimalna dužina kabla
- RS422/485 max. 500 m (9600 Baud)
- RS232/SDI-12 max. 65 m 
- (9600 Baud/1200 Baud)

Okolišni uslovi
- Radna temperatura: –5 °C ... + 35 °C
- Temperatura skladištenja: –40 °C ... +70 °C
- Zaštita: IP68
Dimenzije
- Dužina: 45 ... 52.2 cm, 
   ovisno o frekvenciji mjerenja
- Ø: 7.5 cm (cilindrični)

Materijal kućišta
POM

Provjere pouzdanosti
Preko informacija o statusu

SLD držač
Nosač, zaštitni poklopac, i C šina
- Materijal: nehrđajući čelik
- Detalji dostupni na zahtjev

Kalkulacija protoka
Od strane samog SLD senzora ili eksterno 
preko data loggera kao što je OTT netDL

OTT SLD EasyUse
Instalacijski softver
- Postavke sistema
- Puštanje u rad
- Pregled i optimizacija

OTT Prodis 2 (dodatak)
Softver za kalibraciju ima i online pomoć
- Određivanje korektivnih faktora
   (metoda indeksa brzine i drugi)
- Optimizacija izračuna protoka
- Upravljanje stanicama

*Ugao signala se uzima kao izmjereni ugao u odnosu na glavnu os. Maksimalni domet pro�liranja ovisi o pro�lu vode, salinitetu, koncentraciji tvari u vodi itd.


